
  
 

Гидроизоляционные шпонки   тип ДВ (ПВХ-П) 
 
ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Герметизация деформационных швов при строительстве гидротехнических, заглубленных и 
подземных сооружений 

МАТЕРИАЛ: ПВХ-П 
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ДВ-500/50 

 

 
ПОРЯДОК 
УСТАНОВКИ 

 Технологический регламент ТР 186-07. 

   
МОНТАЖНАЯ 
СХЕМА 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТИП 
Перемещение, мм Давление 

воды, МПа     
ПВХ-П 

ДВ-150/18 10 15 10 5 0,18 

ДВ-170/12 8 10 8 4 0,35 

ДВ-200/15 10 18 15 4 0,42 

ДВ-200/20 16 40 15 15 0,45 

ДВ-240/20 16 40 15 15 0,55 

ДВ-320/20 14 42 13 15 0,75 

ДВ-320/30.1 25 52 40 25 0,75 

ДВ-320/30 24 85 45 35 0,75 

ДВ-320/40 30 126 76 45 0,75 

ДВ-320/50 40 136 73 55 0,75 

ДВ-400/50 35 134 70 55 1,09 

ДВ-500/50 32 130 65 55 1,42 

 
УПАКОВКА  Бухты по 20 м.  

 

50

500

40

186

120190

14

Патент РФ 

   
 2 / 2 

 


