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Гидроизоляционные шпонки АКВАСТОП тип ДЗ
 
ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Герметизация деформационных швов при строительстве заглубленных 
и подземных сооружений. 
Восстановление герметичности деформационных швов существующих 
конструкций. 

МАТЕРИАЛ: РЕЗИНА 

ДЗ-100/25-4/25 ДЗ-130/25-6/25

 
 

МАТЕРИАЛ: ПВХ-П 

ДЗ-140/20-4/35 ДЗ-140/30-4/35 ДЗ-140/40-4/35

   

ДЗ-140/50-4/35 ДЗ-140/50-4/40 ДЗ-140/100-4/35
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ПОРЯДОК 
УСТАНОВКИ 

 Технологический регламент ТР 186-07. 

 
 

  

МОНТАЖНАЯ 
СХЕМА 

 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТИП 
Перемещение, мм 

Давление 
воды, МПа Сжатие Растяжение Сдвиг 

поперечный 
Сдвиг 

продольный 

РЕЗИНА 
ДЗ-100/25-4/25 15 80 55 40 0,28 
ДЗ-130/25-6/25 15 80 55 40 0,43 

ПВХ-П 
ДЗ-140/20-4/35 10 120 100 75 0,38 
ДЗ-140/30-4/35 20 130 110 80 0,38 
ДЗ-140/40-4/35 30 140 120 85 0,38 
ДЗ-140/50-4/35 40 150 130 95 0,38 
ДЗ-140/50-4/40 40 150 130 95 0,43 
ДЗ-140/100-4/35 90 250 230 145 0,43 

 
 
УПАКОВКА  Резиновые шпонки  

ПВХ-П  шпонки 
—  бухты по 30 м. 
—  бухты по 20 м. 
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Технические данные материалов изделий 

ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫЕ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ-П) 
Изделия из этого материала изготавливают в соответствии с ТУ 5775-002-46603100-03.  
Материал используют при изготовлении гидроизоляционных  шпонок, профильных уплотнений СВГ. 
 
Применение этого материала обеспечивает следующие преимущества: 

 широкий диапазон рабочих температур (от –40 °С до + 70 °С); 
 высокая химическая стойкость; 
 долговечность; 
 простота монтажа; 
 надежное крепление в бетоне; 
 экологическая безопасность. 

Физико-механические показатели материала: 

№ Наименование показателя Метод Значение 

1 Твёрдость по Шор А,   единицы Шор А, в пределах ГОСТ 24621 70 ± 5 

2 Прочность при разрыве, МПа (кг/см2 ), не менее ГОСТ 11262 
на образцах тип 1 

11,7 (117) 

3 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее ГОСТ 11262 
на образцах тип 1 

300 

4 Сопротивление раздиру, Н/мм (кг/см2 ), не менее  39,2 (4,0) 

5 Максимальное изменение показателей после старения в воздухе в 
течение 70 часов при температуре (70±2) °С 
   - твердость, единицы Шор А, в пределах 
   - прочность при разрыве, % , не менее 
   - относительное удлинение при разрыве, %, не менее 

ГОСТ 11645  
 

± 4 
± 30 
± 30 

6 Температура хрупкости, °С, не выше ГОСТ 5960 – 40 

7 Суммарный показатель токсичности, %, не более ГОСТ 26150 1 

8 Диапазон рабочих температур, °С  от -40 до +70 
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ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

Изделия перевозят транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки 
в условиях, исключающих их механические повреждения и загрязнение.  

Изделия следует хранить в заводской упаковке, не подвергать деформирующим 
нагрузкам, защищать от воздействия нефтепродуктов, органических растворителей и 
прямых солнечных лучей. 

Условия при воздействии климатических факторов должны соответствовать: 
— при транспортировании – группе условий 8 по ГОСТ 15150; 
— при хранении – группе условий 3 по ГОСТ 15150. 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

Вся продукция системы АКВАСТОП сертифицирована. 
Резиновые гидроизоляционные шпонки АКВАСТОП допущены к применению в 

контакте с питьевой водой. 

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям 
нормативных документов при соблюдении потребителем условий применения, правил 
транспортирования и хранения, указаний по эксплуатации. 

Гарантийный срок хранения изделий - 2 года со дня изготовления. 
Гарантия изготовителя распространяется на эксплуатационные характеристики 

изделий при условии, что все работы по установке выполнены в соответствии с 
регламентами, согласованными  с Изготовителем. 

Потребитель несет ответственность за соответствие выбранного им типа изделия 
назначению и условиям его эксплуатации. 

ЗАМЕЧАНИЯ 

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в технические 
данные изделий, не ухудшающие их характеристики, основываясь на результатах 
новых разработок.  

Приведенные рисунки схематичны и могут отличаться от реальной ситуации. 
 


